
KURZANLEITUNG
DANFOSS 
Living Connect

Bringen Sie Ihr Gateway in den Anlernmodus. 
Drücken Sie auf das Plus-Symbol oben rechts in 
der Anwendung. Ihr Gateway sucht jetzt nach 
neuen Geräten.

Drücken Sie die mittlere Taste (o) des Ther-
mostats einmal. Sie sehen jetzt die eingestellte 
Temperatur auf dem Display. In der Anwendung 
sehen Sie den Fortschrittsbalken.

Bitte beachten Sie die mitgelieferte Bedie-
nungsanleitung, bevor Sie mit der Installation 
des Gerätes beginnen.

Anlernen

Bitte begeben Sie sich zu dem geplanten Mon-
tageort, wenn Sie das Gerät anlernen. Stellen 
Sie sicher, dass sich der geplante Montageort in 
Reichweite des Funknetzes befindet.

Montieren Sie den Adapter-Ring auf das 
Thermostatventil Ihres Heizkörpers.

Drücken und halten Sie die mittlere Taste (o) des 
Thermostats, bis dieser fixiert ist.

Öffnen Sie die Batterieabdeckung und entneh-
men Sie eine Batterie.

Sie sehen im Display ein blinkendes M.

Drücken Sie die mittlere Taste (o) und halten Sie 
diese für ungefähr fünf Sekunden gedrückt und 
setzen Sie die Batterie gleichzeitig wieder ein.

Zurücksetzen
Sie können das Gerät in Werkseinstellungen 
zurücksetzen. Das Zurücksetzen löscht den 
Speicher des Gerätes einschließlich aller Ein-
stellungen.

Setzen Sie das Thermostat auf das Thermostat-
ventil und drehen Sie es per Hand fest (maxi-
mal 5 Nm).

Drehen Sie den Thermostatkopf, um die Anzei-
ge in die richtige Orientierung zu bekommen.

Legen Sie die Batterien ein. Sie sehen im 
Display ein blinkendes M.
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Bringen Sie Ihr Gateway in den Ablernmodus. 
Gehen Sie hierzu in die Gerätedetails des 
DANFOSS Thermostats und drücken Sie 
auf das Entfernen-Symbol.

In der Anwendung wird das Ablernen durch 
eine Meldung bestätigt.

Drücken und Sie die mittlere Taste (o) des 
Thermostats einmal kurz.

Ablernen


